Załącznik nr 1 do SWIZ 
Nazwa: .............................................................................................

Producent: ........................................................................................

Typ, model aparatu: ..........................................................................

Kraj pochodzenia: .............................................................................

Rok produkcji: ...................................................................................

Cena Netto : ......................................................................

Cena Brutto: ..................................................................... 

Specyfikacja: Optyczna Koherentna Tomografia Oka (hrt, gdx, oct, pachymetr)

	 Lp.
	Parametry minimalne w tym graniczne
	Parametr wymagany 
	PARAMETR OFEROWANY

(podać zakresy lub opisać)

	1
	2
	3
	4

	1
	Analiza spektralna (Fourier Domain) 
	TAK
	

	2
	Badanie OCT   realizowane w pełni automatycznie poprzez wskazanie na monitorze LCD źrenicy oka. 
	TAK
	

	3
	Automatyczny przejazd z oka prawego na oko lewe. 
	TAK
	

	4
	Rozdzielczość pozioma: min. 20 μm 
	TAK
	

	5
	Rozdzielczość osiowa: min. 6 μm 
	TAK
	

	6
	Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy w trzech osiach (3D). 
	TAK
	

	7
	Elektrycznie regulowana wysokość podbródka, sterowanie za pomocą dotykowego ekranu LCD. 
	TAK
	

	8
	Prędkość skanowania nie mniej niż 50.000 A skanów na sekundę 
	TAK
	

	9
	Możliwość wykonania badania automatycznie i manualnie. 
	TAK
	

	10
	Podgląd dna oka przy ustawianiu głowicy aparatu w oświetleniu podczerwonym 
	TAK
	

	11
	Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kącie  45 stopni i rozdzielczości 5 Mln pikseli.
	TAK
	


	12
	Kolorowy, dotykowy, obrotowy w zakresie O-180 stopni, o zmiennym, regulowanym dowolnie  kącie nachylenia  ekran LCD o przekątnej min. 8,5” służący do kompletnej obsługi urządzenia stanowiący jego integralną część.
	TAK
	

	13
	Korelacja pozycji wykonanych skanów OCT ze zdjęciem dna oka 
	TAK
	

	14
	Wewnętrzny fiksator z możliwością wyboru wielkości znaku


	TAK
	

	15
	Dostępne profile skanowania: 3D, liniowy, radialny, raster 
	TAK
	

	16
	Odległość robocza nie większa niż 40 mm 
	TAK
	

	17
	Mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D , z  możliwością nakładania na obraz dna oka 
	TAK
	

	18
	Raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy oraz z możliwością prezentacji progresji zmian w czasie 
	TAK
	

	19
	Możliwość automatycznego  wyznaczenia parametrów tarczy z możliwością ręcznego korygowania 
	TAK
	

	20
	Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badanie oct przedniego odcinka oka. (Pachymetria). 
	TAK
	

	21
	Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT i zdjęcia dna oka, z możliwością prezentacji na pełnym ekranie 
	TAK
	

	22
	Prezentacja 3D z możliwością obracania pod dowolnym kątem, z możliwością automatycznego rozdziału warstw 
	TAK
	

	23
	Możliwość eksportu zdjęć dna oka, pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych 
	TAK
	

	24
	Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka. 
	TAK
	

	25
	Monitor:

- Przekątna ekranu 23 cale 

- Wbudowany głośnik 

- Złącza Analogowe D-SUB Cyfrowe DVI-D

- Typ matrycy TFT/IPS

- Jasność matrycy 250cd/m2

- Kontrast 1000:1
	TAK
	


	26
	Drukarka laserowa pełnokolorowa:

-  Szybkość tryb kolorowy wydruku do 4 stron na min.

-  Szybkość wydruku czarno – białego do 18 stron na min.

- Zasilanie: 220-240V

- Rozdzielczość drukowania: 2400x600 dpi rozdzielczości efektywnej 600x600x2bit

- Interfejs USB 2.0, 

- Rozmiar papieru: A4

- Środowiska Windows : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Serwer 2003, Windows Serwer 2008
	TAK
	

	27
	Komputer:

- Procesor - Intel CPU i3-2130 lub równoważny

- Karta grafiki - Graphic board 1Gb

- Pamięć - 4Gb DDR3 memory, 

- Dysk - 500 Gb S-ATA HD lub równoważny

- Gniazda - on board LAN, USB 2.0, Mouse,

- Nagrywarka - DVD recorder,

- System - Windows 7 64bits.

 
	TAK
	

	28
	Stolik podnoszony elektrycznie pod OCT
	TAK
	

	29
	Topografia tarczy nerwu wzrokowego i pomiar grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy wykonywane automatycznie  w jednym badaniu 3D . 
	TAK
	

	30
	Szerokość skanowania w zakresie od 3 do 12 mm 
	TAK
	

	31
	Wysokość skanowania w zakresie od 3 do 9mm 
	TAK
	

	32
	Maksymalna wielkość skanu 3D na siatkówce : 12,0mm x 9,0 mm 
	TAK
	

	34
	Obliczanie grubości warstwy komórek zwojowych GCC 
	TAK
	

	33
	Możliwość wykonania samego barwnego zdjęcia dna oka
	TAK
	

	35
	Funkcja autofocus, auto-Z, automatyczne wyzwolenie badania. 
	TAK
	

	36
	System graficznych znaczników ułatwiających pomiar manualny. 
	TAK
	

	37
	Możliwość podłączenia z urządzeniami peryferyjnymi poprzez złącze LAN (Export), USB (Import), 
	TAK
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