Załącznik nr 1a do SWIZ 
Załącznik nr 1a do SWIZ 
Wykonawca: ................................................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja: APARAT USG – parametry oceniane
	 Lp.
	Opis parametrów technicznych ocenianych
	Parametry minimalne / opcjonalne
	Ilość punktów (max. 5 pkt za poz = 80 pkt)
	 Oferowany Parametr (podaje Wykonawca)

TAK / NIE - opis

	
	Możliwość rozbudowy – opcje:
	
	
	

	1
	
	· Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na głowicach na długości 100cm 
	Tak - 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	2
	
	· Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną convex do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 2-7 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać  kąta pola widzenia w stopniach, tryby pracy
	Tak - 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	3
	
	· Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać  kąta pola widzenia w stopniach, tryby pracy
	Tak - 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	4
	
	· Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 7-14 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać  kąta pola widzenia w stopniach, tryby pracy. 
	Tak - 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	5
	
	· Zapis napływu naczyniowego 3D przy pomocy sondy objętościowej
	Tak - 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	6
	
	· Optymalizacja obrazu 2D w zależności od badanej struktury (w zależności od prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w badanej tkance).
	Tak - 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	7
	
	· Zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate wykonana za pomocą metody Markerów akustycznych tzw Speckle wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę przemieszczania się  Markerów akustycznych na obrazach. Zapis i analiza danych „RAW DATA”
	Tak - 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	8
	
	· Zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate - parametry liczone dla osi krótkiej : Radial Strain, Radial S-Rate, Circum. Strain, Circum. S-Rate, Rotation, Rotation Rate
	Tak - 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	9
	
	· Zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate - parametry liczone w projekcji 4 jamowej: Long. Strain, Long. S-Rate, Trans. Strain, Trans. S-Rate.
	Tak - 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	10
	
	· Zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego)
	Tak - 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	11
	
	· Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, nerka, jądra, ścięgna itp. – w specjalny sposób zaznaczający miejsce występowania mikrozwapnienia. (Techniki inne niż opisane w pkt.24-27)
	Możliwość rozbudowy – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.


	

	12
	
	· Głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni.
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	13
	
	· Zapis danych z badania kontrastowego min. 60 sekund w danych surowych RAW do dalszej analizy
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	14
	
	· Możliwość obrazowania 3D napływu kontrastu w czasie rzeczywistym (4D)
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	15
	
	· Wewnętrzny dysk twardy HDD –  minimalną pojemność w  500 GB 
	≥     1000 GB  –   5 pkt.

<     1000 GB  ≥ 500 GB – 0 pkt.
	

	16
	
	· Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm]  – min. 36 cm
	≥ 40 cm – 5 pkt.

< 40 cm ≥ 36 cm – 0 pkt.
	

	
	
	Razem ilość punktów
	Max 80 pkt
	


Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp z.o.o w Tarnowie

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1; 33-100 Tarnów

Dostawa APARAT USG wraz z sondami 


